Polska Grupa Górnicza S.A.

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk9317269]Nr zadania (części zamówienia) ………
[bookmark: _Hlk33593616]Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnioną kartę techniczną z oferowanymi przez Wykonawcę parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia oraz niniejszy „Wykaz” dla każdego zadania oddzielnie.
B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

0. Karta techniczna liny zawierająca jej przekrój – dla zadania nr ………………...…

· [bookmark: _Hlk33442935]strona …………
0. Oświadczenie Wykonawcy, że:
a) osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
b) wraz z przedmiotem zamówienia dostarczone zostaną dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, 
c) serwis gwarancyjny prowadzony będzie wyłącznie przez osoby posiadające stosowne, zgodne z obowiązującymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania danych prac i czynności ze szczególnym uwzględnieniem prac i czynności wykonywanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
wg wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 3 -1  do SWZ 

· strona …………

0. W przypadku oferty z wyrobami równoważnymi:   dotyczy / nie dotyczy*):

a) W przypadku oferty, która nie spełnia parametrów Zamawiającego określonych w karcie technicznej lub ma inną konstrukcję - pozytywna opinia dotycząca rozwiązania konstrukcyjnego lin wyciągowych,  przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym.

wydana przez ……………………………….……………………….………..
dotyczy liny ………………….………………………………………………..
dla ruchu …………………………………………………..…………………..
· strona …………
*)niewłaściwe skreślić
b) Oświadczenie – zobowiązanie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zastosowaniem lin równoważnych w tym:
· uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego zgodnie z punktem 3.8.1. załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym, z której w sposób jednoznaczny powinno wynikać, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu. 
· opracowania dokumentacji technicznej wynikającej z zastosowania lin równoważnych,
· opracowania karty zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego,

· [bookmark: _Hlk33443378]strona …………

c) oraz w zakresie zadania nr …………  (dotyczy/ nie dotyczy*)

· 	dostosowania (wymiany, modernizacji) zawieszeń nośnych, 
· 	dostosowania wykładziny linopędni oraz rowków kół linowych 

wg wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 3 -2  do SWZ 

· strona …………

d) w zakresie zadania nr …………… oświadczenie, że oferowane  liny są dostosowane do pracy na urządzeniu zrębowym z kołem pędnym  i w całym przekroju wypełnione polimerem, 

wg wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 3 -3  do SWZ 

· strona …………
*)niewłaściwe skreślić

C. Oświadczenia. 

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

	Zadanie/pozycja
	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)
	Producent (nazwa i adres)

	
	
	

	
	
	



2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zaznaczyć właściwe*):

☐	przekracza 50% zamówienia*
☐	nie przekracza 50% zamówienia*

(Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%).

4. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
5. Oferowany wyrób przeznaczony jest do stosowania w podziemnych kopalniach węgla kamiennego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.
6. Dostarczone liny (lina) oferowane w poszczególnych zadaniach spełniać będą wymagania norm wyszczególnionych dla poszczególnych zadań zgodnie z załączoną kartą techniczną potwierdzającą parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. 
7. Dostarczone liny (lina) będą wykonane zgodnie z aktualnymi warunkami odbioru. Odbiór techniczny liny wraz z przewijaniem liny w całości, zrywaniem liny w całości na maszynie wytrzymałościowej posiadającej aktualną legalizację, przeprowadzony zostanie w obecności uprawnionego przez WUG rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela Zamawiającego, do którego lina zostanie dostarczona. Wyniki zrywania oraz sprawność wytrzymałościowa liny będą każdorazowo podawane przez producenta w świadectwie wytwórcy. Na okoliczność odbioru liny sporządzony zostanie protokół, który zawierał będzie między innymi: 
a) świadectwo liny (w języku polskim) z klauzulą potwierdzającą zgodność wykonania  liny z aktualnymi warunkami odbioru, 
b)  kartę badań wytrzymałościowych, 
c)  wyniki badań rzeczywistej siły zrywającej linę w całości oraz badania sprawności wytrzymałościowej, 
d) dokumentację techniczno-ruchową,
e) sprawozdanie z przewijania liny w całości w obecności rzeczoznawcy.
Dokument z odbioru technicznego będzie podpisany przez przedstawiciela producenta, przedstawiciela Zamawiającego do którego lina zostanie dostarczona i uprawnionego przez WUG  rzeczoznawcę.
8. Zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostawą lin w tym między innymi:  kosztów przewijania, zrywania i odbioru oraz do zawiadomienia Zamawiającego tj. Oddział Polskiej Grupy Górniczej S.A. – ruch, którego zadanie dotyczy o terminie odbioru liny  z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.  
9. Dla oferty z wyrobami równoważnymi dotyczy/nie dotyczy*):
Oświadczam, że:
· wyrób oferowany jako równoważny spełnia wszystkie wymogi (nie gorsze niż) określone właściwymi normami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ oraz kartach technicznych dla poszczególnych zadań.
· Zastosowanie lin równoważnych w zakresie Zadania Nr ………….……… powoduje zmiany  w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego, ale nie prowadzi do zmian w samym urządzeniu wyciągowym. dotyczy/nie dotyczy*):
· W związku ze zmianą parametrów określonych przez Zamawiającego w karcie technicznej do oferty dołączona została pozytywna opinia wydana przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego zgodnie z punktem 3.8.1. załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotycząca rozwiązania konstrukcyjnego lin wyciągowych,  przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym, z której w sposób jednoznaczny wynika, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu dotyczy/nie dotyczy*):
*)niewłaściwe skreślić




10. Oświadczam, że warunki gwarancji, są nie mniej korzystne niż minimalne określone przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, przy założeniu, że bieg gwarancji rozpoczyna się od daty zabudowy liny, ale nie później niż po 12 miesiącach od daty ich dostawy, jednocześnie:
1. zobowiązuję się do wymiany lin na nowe z nie gorszymi warunkami gwarancji w przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany lin na nowe przed upływem połowy okresu gwarancji, 	
1. w przypadku konieczności wymiany lin przed końcem gwarancji, ale po upływie połowy okresu gwarancji, zobowiązuję się do zapłaty odszkodowania w wysokości wynikającej z ceny nowych lin, (zawartych w umowie na ich dostawę), proporcjonalnie do nieosiągniętego przez nie okresu gwarancji,
1. W zakresie zadania nr …………….  ponoszę koszt każdego następnego skrócenia liny (po dwukrotnym skróceniu liny na koszt Zamawiającego) o długości od 1m do 2m, w wysokości 10 tysięcy zł netto za każde skrócenie.
1. w przypadku konieczności dosmarowania lin  podczas eksploatacji, w okresie objętym gwarancją ponoszę jego koszty.

11. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

12. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……
13. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
☐	 mikroprzedsiębiostwo
☐	 małe przedsiębiorstwo
☐	 średnie przedsiębiorstwo
☐	 duże przedsiębiorstwo
☐	 jednoosobowa działalność gospodarcza
☐	 inny rodzaj

14. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić) 
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Załącznik Nr 3 -1  do SWZ



Oświadczenie 
dotyczące uprawnień do wykonywania prac w warunkach
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.


Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:


________________________________________________________________________________
(pełna nazwa i adres)
________________________________________________________________________________

Nazwa wyrobu:
	
________________________________________________________________________________
(nazwa, nazwa handlowa, rodzaj, itp.)


________________________________________________________________________________





Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że:
a) osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
b) wraz z przedmiotem zamówienia dostarczone zostaną dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, 
c) serwis gwarancyjny prowadzony będzie wyłącznie przez osoby posiadające stosowne, zgodne z obowiązującymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania danych prac i czynności ze szczególnym uwzględnieniem prac i czynności wykonywanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,



Załącznik Nr 3 -2 do SWZ




Oświadczenie dotyczące zastosowania wyrobów równoważnych


Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:



________________________________________________________________________________
(pełna nazwa i adres)
________________________________________________________________________________

Nazwa wyrobu:

________________________________________________________________________________
(nazwa, nazwa handlowa, rodzaj, itp.)


________________________________________________________________________________




Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zastosowaniem lin równoważnych w tym:
a) uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego zgodnie z punktem 3.8.1. załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych przed ich zastosowaniem w górniczym wyciągu szybowym, z której w sposób jednoznaczny powinno wynikać, że zastosowanie oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do żadnych zmian w urządzeniu wyciągowym, nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i nie ogranicza parametrów eksploatacyjnych wyciągu. 
b) opracowania dokumentacji technicznej wynikającej z zastosowania lin równoważnych,
c) opracowania karty zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego,


oraz w zakresie zadania nr  ……. dotyczy/nie dotyczy*


d) dostosowania (wymiany, modernizacji) zawieszeń nośnych, 
e) dostosowania wykładziny linopędni oraz rowków kół linowych


*/niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 3-3 do SWZ
Dotyczy zadania nr …………


Oświadczenie dotyczące zastosowania wyrobów równoważnych


Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:


___________________________________________________________________________
(pełna nazwa i adres)


___________________________________________________________________________
Nazwa wyrobu:
	
___________________________________________________________________________
(nazwa, nazwa handlowa, rodzaj, oznaczenie wg normy itp.)


___________________________________________________________________________



[bookmark: _Hlk34221381]Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że oferowane  liny w zakresie zadania nr  ….. są dostosowane do pracy na urządzeniu zrębowym z kołem pędnym i w całym przekroju wypełnione polimerem.





Załącznik nr 5 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wartość zamówienia netto zł
	Data dostawy
(należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)
	Pełna nazwa Podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
	Podmiot wykonujący zamówienie (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu udostępniającego zasoby)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
W przypadku gdy wykazano doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie  art. 126 ustawy Pzp.  



Załącznik nr 6 do SWZ



OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: ………………………… ………………..………., nr postępowania ………………, oświadczamy, że w zakresie 
art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp:

· [bookmark: _Hlk86214246]nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 

lub
· należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej *)


	Lp.
	Nazwa podmiotu, adres

	
	

	
	

	
	

	
	



*) – zaznaczyć odpowiednio

Uwaga:
W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.


Załącznik nr 7 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ……………..…………………. [nazwa postępowania], my:
…………………….…………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
……………………………………….….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ………………………………………….………………………. (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w ……………, zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

…………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej:

…………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z wykonawcą, który polega na naszej sytuacji ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.




…………………………………………….…………..
pieczęć i podpis(y)  (lub podpis elektroniczny)
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu




Załącznik nr 8 do SWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OD TOWARÓW I USŁUG
(dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski)



Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 1) w zakresie części zamówienia (zadania):



	Nr zadania/pozycji 
(zgodnie z formularzem ofertowym)
lub
„wszystkie oferowane zadania/pozycje” 2)
	
Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego 1)
[%]

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Oświadczam, że wartość towaru netto w danym zadaniu / pozycji równa jest wartości określonej w Formularzu Ofertowym.


1) Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

2) Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji wpisać w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje”). 

SWZ/ Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-18/ Nr sprawy 702401797
BC		93
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Grunwald III przedział Północny

3 Rodzaj urządzenia x skip

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 53

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x polipropylen

10Masa 1 m liny wg normy kg 11,22

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 11,22

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N 113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1614

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1750

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1300

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 14586

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 53

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm²

1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x polipropylen

10Masa 1 m liny wg normy kg 11,22

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg

11,22

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N 113

13Minimalna siła zrywająca linę (F

min

) kN

1614

14Zmierzona siła zrywająca linę (F

m

) kN

1750

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1300

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 14586

 53,0 6x35NW NFC 1670 B  Z/s

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.

 PN EN 12385-6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 1

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK "Ruda" Ruch Halemba

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN EN 12385-6

53,0 6x35NW NFC 1670 B  S/z

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r.   ( dotyczy dwóch lin nr 1/nr 2)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x VI / wschodni

3 Rodzaj urządzenia x dwulinowy klatkowy

4 Rodzaj liny x wyciągowa nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø53

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

10Masa 1 m liny wg normy kg 11,22

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 11,22

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N-113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1495

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1731

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 1 150,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 12 903,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø53

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x  

10Masa 1 m liny wg normy kg 11,22

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 11,22

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N-113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1495

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1731

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 1 150,00

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 12 903,00

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina nr 2)

PN-EN 12385-6  

 53,0-6x35NW+NFC-1570-A-s/Z

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 2

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Sośnica

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385-6  

 53,0-6x35NW+NFC-1570-A-z/S
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 3

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x II przedział inspekcyjny

3 Rodzaj urządzenia x

klatkowe, maszyna 

wyciągowa bębnowa

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 20,0

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno syntetyczne

10Masa 1 m liny wg normy kg 1,53

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 1,50

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 131,51

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 264,29

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 370,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 555,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego oraz przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesiące

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu 

przetargowym)

Oddział KWK Ruda 

Ruch Bielszowice

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

DIN 21254 cz.6 lub równoważne

20,0-S 6x19-FE-s/Z-n-I-g-1670-

DIN 21254 (DIN 21254 - 6 - FE - 

6 x 19 S-20 nozn 1670 sZ) cz. 6 

lub równoważne
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Grunwald III przedział Południowy

3 Rodzaj urządzenia x skipoklatka

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 44

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x polipropylen

10Masa 1 m liny wg normy kg 7,5

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 7,5

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N 113

13

Minimalna siła zrywająca linę (F

min

)

kN 1127

14

Zmierzona siła zrywająca linę (F

m

)

kN 1246

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1120

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 8400

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 44

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm²

1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x polipropylen

10Masa 1 m liny wg normy kg 7,5

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 7,5

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N 113

13Minimalna siła zrywająca linę (F

min

) kN 1127

14Zmierzona siła zrywająca linę (F

m

) kN 1246

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1120

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 8400

 PN EN 12385-6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 4

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK "Ruda" Ruch Halemba

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN EN 12385-6

44,0 6x36WS- NFC 1670 A  S/z

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

44,0 6x36WS- NFC 1670 A  Z/s

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 5

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2

Nazwa szybu/nazwa 

przedziału

x Szyb Leon IV wyciąg mały

3 Rodzaj urządzenia x wyciąg jednokońcowy

4 Rodzaj liny x

Lina stalowa nośna prawa, 

współzwita, nieodkrętna, 

trzywarstwowa

5

Pożądane wykonanie wg 

normy

6 Wymiar przekroju liny mm

ø34

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1770

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia

x SFC

10Masa 1 m liny wg normy

kg 4,99

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 4,99

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Nyrosten N113

13

Minimalna siła zrywająca 

linę

kN 710

14

Nominalna siła zrywająca 

linę

kN 918

15

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 950

16Wymagany odbiór liny

17Wymagany okres gwarancji

18Ilość odcinków liny szt. 1

19

Długość jednego odcinka 

liny

m 1 450,00

20

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 7 235,50

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesiące

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego 

zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu 

przetargowym)

Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN-EN 12385-6

34,0-24X17S+SFC-z/Z-B-1770
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x "Antoni"

3 Rodzaj urządzenia x górniczy wyciąg szybowy

4 Rodzaj liny x

nośna stalowa, 

okrągłosplotkowa, odkrętna, 

wypełniona polimerem 

w całym przekroju

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 34

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

stalowy z linki stalowej w osłonie 

polimerowej

10Masa 1 m liny wg normy kg 4,38

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 4,38

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Elakson II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN 650

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 764

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 970,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 4 248,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø  34

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

stalowy z linki stalowej w osłonie 

polimerowej

10Masa 1 m liny wg normy kg 4,38

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 4,38

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Elakson II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN 650

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 764

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 970,00

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 4 248,00

 34,0 8x26WS-EPIWRC 1570 B/B (Zn/Al) zZ

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

48 miesięcy od daty zabudowy lub 150 000 cykli 

(300 000 wyciągów)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.

DIN-EN 12385-6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 6

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK ROW Ruch Marcel

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

DIN-EN 12385-6

34,0 8x26WS-EPIWRC 1570 B/B (Zn/Al) sS

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

48 miesięcy od daty zabudowy lub 150 000 cykli 

(300 000 wyciągów)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x szyb I przedział wschodni

3 Rodzaj urządzenia x 4 linowe z kołem pędnym

4 Rodzaj liny x

nośne okrągłe, odkrętne, 

wypełnione polimerem 

w całym przekroju

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 38,00

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x stalowy w osłonie z polimeru

10Masa 1 m liny wg normy kg 6,06

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 6,06

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x

Elaskon II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN

823,17

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN

1073

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 760,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 4 605,60

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 38,00

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x stalowy w osłonie z polimeru

10Masa 1 m liny wg normy kg 6,06

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 6,06

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Elaskon II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN 823,17

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1073

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 760,00

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 4 605,60

DIN-EN 12385-6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 7

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Staszic - Wujek 

Ruch Murcki - Staszic

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

DIN-EN 12385-6

(2liny) 8x26WS-EPIWRC 1570 B/Bezinal 

3000sS

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(nie mniej niż 48 miesięcy lub 200 000 

wyciągów od daty zabudowy, 

60 miesięcy od daty dostawy)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

(2liny) 8x26WS-EPIWRC 1570 B/Bezinal 

3000zZ

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(nie mniej niż 48 miesięcy lub 200 000 

wyciągów od daty zabudowy,

 60 miesięcy od daty dostawy)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb "Karol" przedział północny

3 Rodzaj urządzenia x

górniczy wyciąg szybowy 4 linowy, 

koło Koepe

4 Rodzaj liny x

nośna – okrągła odkrętna odprężona 

wypełniona w całym przekroju 

polimerem

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm 50

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x rdzeń stalowy z osłoną z polimeru

10Masa 1 m liny wg normy kg 10,6

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 10,6

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

x Nyrosten N-113 lub Elaskon II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1390

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1736

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 850

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 9 010

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm 50

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x rdzeń stalowy z osłoną z polimeru 

10Masa 1 m liny wg normy kg 10,6

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 10,6

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

Nyrosten N-113 lub Elaskon II Star

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1390

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1736

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 850

19

masa 1 odcinka liny wg dokumentacji 

szybu

kg 9 010

PN-EN 12385 cz.  1, 2, 6 lub równoważna

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 8

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385 cz.  1, 2, 6 lub równoważna

50,0 8x26WS-EPIWRC - sS -n- B/B(ZnAl) -1570

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy 

ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela kopalni

Od daty dostawy - 60 miesiecy, 

od daty zabudowy - 48 miesięcy

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

50,0 8x26WS-EPIWRC - zZ -n- B/B(ZnAl) -1570

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy

 ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela kopalni

Od daty dostawy - 60 miesiecy

od daty zabudowy - 48 miesięcy

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 9

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2

Nazwa szybu/nazwa 

przedziału

x szyb II

3 Rodzaj urządzenia x 1 linowe z kołem pędnym

4 Rodzaj liny x

nośna okrągła, nieodkrętna, 

nieodprężona okrągłosplotkowa 

wypełniona polimerem w całym 

przekroju

5

Pożądane wykonanie wg 

normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 56,0

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1770

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

linka stalowa w osłonie z polimeru

10Masa 1 m liny wg normy kg 14,12

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 14,20

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Elaskon II Star

13

Minimalna siła zrywająca 

linę

kN 2171

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 2537,85

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt. 1

18

Długość jednego odcinka 

liny

m 1 000

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 14 200,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(nie mniej niż 48 miesięcy lub 200 000 wyciągów od 

daty zabudowy 60 miesięcy od daty dostawy)

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie 

dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK "Staszic-Wujek 

Ruch Murcki-Staszic "

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

DIN-EN 12385-6

56 37(W)x7-EPIWRC 1770 B/B(ZnAl)zZ
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 10

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2

Nazwa szybu/nazwa 

przedziału

x szyb "Piotr" przedział zachodni.

3 Rodzaj urządzenia x

Jednolinowy,koło Koepe, 

dwunaczyniowy, klatkowy

4 Rodzaj liny x

nośna, okrągła nieodkrętna 

nieodprężona okrągłosplotkowa, 

wypełniona w całym przekroju 

polimerem, kompaktowana

5

Pożądane wykonanie wg 

normy

6 Wymiar przekroju liny mm

Ø56 w przedziale -0%/+5% (56,0-58,8mm)

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1770

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

rdzeń linki stalowej z osłoną polimeru

10Masa 1 m liny wg normy kg 15,5

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 15,1

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Nyrosten N-113 lub Elaskon II Star

13

Minimalna siła zrywająca 

linę

kN 2350

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 2727,11

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt. 1

18

Długość jednego odcinka 

liny

m 1 200,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 18 600,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela 

kopalni

od daty dostawy - 60 miesięcy,

od daty zabudowy - 48 miesięcy

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie dotyczy, po 

zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła"

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN-EN 12385 cz. 1, 2, 6 lub równoważna

56,0-37(W)xK7+EPIWRC-zZ-N-B/B(ZnAl)-1770
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x III / północny

3 Rodzaj urządzenia x

wyciąg szybowy, dwunaczyniowy, 

skipowy

4 Rodzaj liny x

lina nośna, stalowa, 

okrągła, trójkątnosplotkowa, współzwita

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø50

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x NFC (sizal)

10Masa 1 m liny wg normy kg 10,6

11

Masa 1 m liny wg dokumentacji 

szybu

kg 10,6

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

x NYROSTEN N 113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1318,8

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1780,0

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 750,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 7950,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø50

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x NFC (sizal)

10Masa 1 m liny wg normy kg 10,6

11

Masa 1 m liny wg dokumentacji 

szybu

kg 10,6

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

NYROSTEN N 113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1318,8

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1780,0

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2,00

18Długość jednego odcinka liny m 750,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 7 950,00

PN-66/G-46602, PN-ISO 3154

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 11

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Piast - Ziemowit, 

Ruch Ziemowit 

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-66/G-46602, PN-ISO 3154

50  6xV35B  NFC 1570 B sS  - PN-EN 12385-2

50,0 - 6x(6+12+17)+Ao-S/s-I-G-1570  - PN-66/G-46602

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela 

kopalni

nie mniej niż 24 miesięcy od daty zabudowy liny w wyciągu 

szybowym, ale bieg gwarancji rozpoczyna się nie później 

niż po 12 miesiącach od daty jej dostawy

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

 50  6xV35B  NFC 1570 B zZ  - PN-EN 12385-2

50,0 - 6x(6+12+17)+Ao-Z/z-I-G-1570  - PN-66/G-46602

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciela 

kopalni

 nie mniej niż 24 miesięcy od daty zabudowy liny w wyciągu 

szybowym, ale bieg gwarancji rozpoczyna się nie później 

niż po 12 miesiącach od daty jej dostawy

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 12

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2

Nazwa szybu/nazwa 

przedziału

x "Szewczyk" / -

3 Rodzaj urządzenia x

wyciąg szybowy,

klatka z przeciwciężarem

4 Rodzaj liny x

lina nośna, stalowa, 

trójkątnosplotkowa,                     

współzwita, prawa, 

5

Pożądane wykonanie wg 

normy

6 Wymiar przekroju liny mm

60

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm²

1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

NFC (sizal)

10Masa 1 m liny wg normy kg

15,5

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg

15,5

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x

NYROSTEN N 113

13

Minimalna siła zrywająca 

linę

kN

2203,63

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN

2562,37

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt

1

18

Długość jednego odcinka 

liny

m

950,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg

14725,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesięcy od daty zabudowy liny w 

wyciągu szybowym, ale bieg gwarancji rozpoczyna się 

nie później niż po 12 miesiącach od daty jej dostawy

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie 

dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Piast - Ziemowit, Ruch Ziemowit 

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN-66/G-46602, PN-ISO 3154

 60,0 - 6(6+12+14+20)+Ao-Z/z-I-G-1570 - PN-66/G-46602                                                                                                       

60  6 x V52B - NFC 1570 B zZ  - PN-EN 12385-2
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x IV przedział południowy

3 Rodzaj urządzenia x czterolinowy klatkowy

4 Rodzaj liny x wyciągowa nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 34,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x sizal

10Masa 1 m liny wg normy kg 4,9

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 4,9

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x NYROSTEN N-113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 716

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 819

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 860,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 4 214,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 34,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x sizal

10Masa 1 m liny wg normy kg 4,9

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 4,9

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) NYROSTEN N-113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 716

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 819

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 860,00

19masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 4 214,00

Ø 34,0-6×K31WS+NFC-1570-B-z/Z  

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.

PN-EN 12385-6  współzwita 

kompaktowana

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 13                                                                                 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Sośnica

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385-6  współzwita 

kompaktowana

Ø 34,0-6×K31WS+NFC-1570-B-s/S 

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina nr 2)
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x III przedział wschodni

3 Rodzaj urządzenia x klatkowe

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 42,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno syntetyczne

10Masa 1 m liny wg normy kg 6,9

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 6,9

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 801,55

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1114,00

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1 150,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 7 935,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 42,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno syntetyczne

10Masa 1 m liny wg normy kg 6,9

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 6,9

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 801,55

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1114,00

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1 150,00

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 7 935,00

PN-EN 12385 cz. 2 i cz. 6 lub równoważne

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 14

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385 cz. 2 i cz. 6 lub równoważne

42 6x36WS-SFC 1570 B zS 

lub równoważne

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

42 6x36WS-SFC 1570 B sZ

lub równoważne

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x VI

3 Rodzaj urządzenia x klatkowe

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 48,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno syntetyczne

10Masa 1 m liny wg normy kg 8,83

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 8,7

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1189,21

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1478,00

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 1 310,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 11 397,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 48,0

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno syntetyczne

10Masa 1 m liny wg normy kg 8,83

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 8,7

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1189,21

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1478,00

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 1 310,00

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 11 397,00

PN-EN 12385 cz. 2 i cz. 6 lub równoważne

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 15

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385 cz. 2 i cz. 6 lub równoważne

48 6x36WS-SFC 1570 B zS lub 

równoważne

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

48 6x36WS-SFC 1570 B sZ lub 

równoważne

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

(sugestia: nie mniej niż 24 miesiące)

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb 8

3 Rodzaj urządzenia x Szyb materiałowo-zjazdowy

4 Rodzaj liny x nośna , odprężona

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 38

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno sizalowe

10Masa 1 m liny wg normy kg 5,55

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 5,55

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

x NYROSTEN N - 113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 807,9

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1185

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1 100,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 6 105,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 38

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno sizalowe

10Masa 1 m liny wg normy kg 5,55

11

Wymagana masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 5,55

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) NYROSTEN N - 113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 807,9

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1185

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1 100,00

19

Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji 

szybu

kg 6 105,00

PN - 90/M- 80256, PN-EN 12385-2,6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 16

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK ROW Ruch Jankowice

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN - 90/M- 80256, PN-EN 12385-2,6

38 6x36 WS-NFC 1670 B zS PN-EN 12385-2

38,0 - WS 6x36+Ao-S/z-n-l-g-1670-PN-90/M-80256 

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

nie mniej 24 miesiące od daty zabudowy

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

38 6x36 WS-NFC 1670 B sZ PN-EN 12385-2          

38,0 - WS 6x36+Ao-Z/s-n-l-g-1670-PN-90/M-80256 

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

nie mniej 24 miesiące od daty zabudowy

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 17

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x I przedział boczny

3 Rodzaj urządzenia x klatkowe

4 Rodzaj liny x nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 28,0

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x włókno naturalne

10Masa 1 m liny wg normy kg 3,3

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 3,3

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 379,96

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 549,17

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt. 1

18Długość jednego odcinka liny m 760,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 2 508,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego oraz przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesiące

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu 

przetargowym)

Oddział KWK Ruda 

Ruch Bielszowice

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN-EN 12385 cz. 2 i cz. 6 lub 

równoważne

28,0 6xK26WS-NFC 1570 B sZ

 lub równoważne
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa lin szybowych na 2025 r. ( dotyczy dwóch lin prawa/lewa)

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb III - materiałowo-zjazdowy

3 Rodzaj urządzenia x Górniczy Wyciąg Szybowy

4 Rodzaj liny x Nośna 

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø44

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x sizal

10Masa 1 m liny wg normy kg 8,3 kg

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 8,3 kg

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1121

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 1358,4

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 930,00

19Wymagana masa 1 odcinka liny kg 7 719,00

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø   44

7 Nominalna wytrzymałość drutu na rozciąganie N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x sizal

10Masa 1 m liny wg normy kg 8,3 kg

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 8,3 kg

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę (F

min

) kN 1121

14Zmierzona siła zrywająca linę (F

m

) kN 1358,4

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 930

19Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji szybu kg 7719

PN-EN 12385-6

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 18

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE ( do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

IIa. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                           (lina lewa)

PN-EN 12385-6

44,0 6xV28B-NFC 1570 B zZ

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

3 lata od daty zabudowy lub 150.000 

wyciągów, 4 lata od daty dostawy

IIIa. Ilość

IIb. PARAMETRY  TECHNICZNE                                                                                (lina prawa)

44,0 6xV28B-NFC 1570 B sS

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

3 lata od daty zabudowy lub 150.000 

wyciągów, 4 lata od daty dostawy

IIIb. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

  którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny.
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 19

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb I

3 Rodzaj urządzenia x

Górniczy wyciąg szybowy

4 Rodzaj liny x Nośna

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø60

7

Nominalna wytrzymałość drutu na 

rozciąganie

N/mm² 1670

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x Sizal

10Masa 1 m liny wg normy kg 15,77

11Masa 1 m liny wg dokumentacji szybu kg 15,5

12

Pożądane pokrycie smarem (rodzaj 

smaru)

x Nyrosten N113

13Minimalna siła zrywająca linę kN 2432

14Maksymalna siła zrywająca linę  kN 2709,02

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 950,00

19

Masa 1 odcinka liny wg dokumentacji 

szybu

kg 14 725,00

3 lata od daty zabudowy lub 150.000 

wyciągów, 4 lata od daty dostawy

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie 

dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego oraz przedstawiciela kopalni

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK Piast-Ziemowit 

Ruch Piast

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN EN 12385-2

60 6xV28B-NFC 1670 B zZ
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 20

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb 8

3 Rodzaj urządzenia x Szyb materiałowo-zjazdowy

4 Rodzaj liny x

Wyrównawcza płaska stalowo-

gumowa

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm 153x29/6x16

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x nie dotyczy

10Masa 1 m liny wg normy kg 11,5  (+2,5% -2%)

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 11,45

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x nie dotyczy

13Minimalna siła zrywająca linę kN 1033,2

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 1260

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 1 020,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 11 730,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

120 miesięcy od daty zabudowy, lecz nie więcej niż 

132 miesiące od dostawy

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie 

dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

dział KWK ROW Ruch Jankowice

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

WT-SAG-2007

SAG 11,5-153x29/6x16 WT-SAG-2007
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Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 21

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x

Grunwald III przedział północny

3 Rodzaj urządzenia x skipowe

4 Rodzaj liny x Wyrównawcza, stal-gum

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm 212x35

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1570

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x

10Masa 1 m liny wg normy kg 22,3

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 22,3

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x

13Nominalna siła zrywająca linę kN 2564

14Rzeczywista siła zrywająca linę  kN 2471

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 1

18Długość jednego odcinka liny m 1 300,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 28 990

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz 

przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesiące

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego zadanie 

dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK RUDA Ruch Halemba

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN EN 12385-6

22,3-212x35-1570
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KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 22

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2

Nazwa szybu/nazwa 

przedziału

x Leon IV - wyciąg mały

3 Rodzaj urządzenia x materiałowo - zjazdowy

4 Rodzaj liny x

Prowadnicza okrągła zamknięta 

ocynkowana

5

Pożądane wykonanie wg 

normy

6 Wymiar przekroju liny mm Ø 32 mm

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1470

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x stalowy

10Masa 1 m liny wg normy kg 5,89

11

Wymagana masa 1 m liny 

wg dokumentacji szybu

kg 5,89

12Pożądane pokrycie smarem (rodzaj smaru) x Moldavite

13

Nominalna siła zrywająca 

linę 

kN x

14

Minimalna siła zrywająca 

linę

kN 955

15

Maksymalna siła 

zrywająca linę 

kN x

16Wymagany odbiór liny

17

Wymagany okres 

gwarancji

18Ilość odcinków liny szt

1

19

Długość jednego odcinka 

liny

m

1 400,00

20

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg

8 246,00

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego oraz przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 36 miesięcy

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., którego 

zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

EN 12385-2; EN 12385-7

32,0 FLGR 1470 GAL RH MBL 1050 kN
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KARTA TECHNICZNA dla zadania nr 23

Dostawa lin szybowych na 2025 r. dla jednego odcinka 

Lp. Wyszczególnienie Jm. Dane

1 Nazwa KWK

2 Nazwa szybu/nazwa przedziału x Szyb Leon II przedział północny

3 Rodzaj urządzenia x maszyna wyciągowa z kołem Koepe

4 Rodzaj liny x

Lina stalowa wyrównawcza w 

ocynku

5 Pożądane wykonanie wg normy

6 Wymiar przekroju liny mm ø48

7

Nominalna wytrzymałość 

drutu na rozciąganie

N/mm² 1180

8 Oznaczenie (wg normy)

9 Pożądany materiał rdzenia x NFC

10Masa 1 m liny wg normy kg 8,11

11

Masa 1 m liny wg 

dokumentacji szybu

kg 8,11

12

Pożądane pokrycie smarem 

(rodzaj smaru)

x Kolinstal lub Nyrosten T55

13Minimalna siła zrywająca linę kN 863,30

14

Maksymalna siła zrywająca 

linę 

kN 1170

15Wymagany odbiór liny

16Wymagany okres gwarancji

17Ilość odcinków liny szt 2

18Długość jednego odcinka liny m 950,00

19

Masa 1 odcinka liny wg 

dokumentacji szybu

kg 7 704,50

Przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego oraz przedstawiciela kopalni

nie mniej niż 24 miesiące

III. Ilość

*) decyzję w sprawie obecności przedstawiciela kopalni przy odbiorze liny podejmuje Zamawiający tj. Oddział PGG S.A., 

którego zadanie dotyczy, po zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru liny. 

Oferowane przez Wykonawcę 

parametry 

wpisać odpowiednio

 TAK lub wartość dla liny 

równoważnej

I. DANE  PODSTAWOWE (do jednego zadania w postępowaniu przetargowym)

Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II. PARAMETRY  TECHNICZNE

PN-M-80257 lub PN-EN 12385 cz.2 i cz.6

48 18x16 - NFC 1180 A sZ PN-EN 12385-2


